
EB MORTIER VRD
Béton de voirie

Engagés, ensemble, vers la réussite



AVANTAGES

Confort
•	�Produit pouvant être enlevé sous centrale.

Performance
•	�Très bonne durabilité et résistance à la 

vibration grâce à l’adjonction d’un agent au 
latex (sur demande).

Environnement
•	�Limitation des déplacements des hommes 

et du matériel sur le chantier.
•	Propreté du chantier.

EB Mortier VRD

Conseils et précautions d’emploi
•	Ne pas rajouter d’eau
•	Remalaxer à l’arrivée des camions sur chantier
•	Curer les bétons pour les protéger
•	�Veiller à la mise en place de dispositions 

spécifiques pour coulage par temps chaud ou 
temps froid

•	�Respecter les règles de l’art, les réglementations 
et recommandations en vigueur applicables à 
l’ouvrage

•	�Veiller à commander la quantité suffisante pour 
éviter les arrêts de coulage

•	�Vérifier la propreté du support avant pose des 
pavés

•	Protéger des intempéries
•	�Le nettoyage des pavés doit se faire sans excès 

d’eau

Normes et règlementations
•	�Référentiel d’application : NF P98-335
•	�Restriction d’utilisation : le fascicule 31 préconise 

l’utilisation de mortier dosé à 250 kg/m³ minimum

Pour commander
•	�Dosage ciment : à partir de 150 kg/m³
•	�Classe de consistance : S1, S2 pour pose ; 

S5 pour joint
•	Granulats Dmax = 4 mm

Options disponibles
  Formule été
  Formule hiver
X  Fibres synthétiques
X  Granulats Dmax ≤ 16 mm

Aide à la mise en oeuvre
  Pompe à béton : selon la composition
  Mixo pompe : selon la composition
  Tapis : pour S1, S2

EQIOM Bétons  - EB Mortier VRD

Mortier de pose, de calage 
et de jointoiement

www.eqiom.com


